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DETTAGLIO A 
SCALA 1 : 5

Altezza Pannello 
H1 mm

Altezza Palo H2 
mm Numero Fissaggi

1030 1300 2
1230 1500 3
1530 2000 3
1730 2300 4
1930 2500 4
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1.1 PANNELLI  
Recinzione elettrosaldata con nervature orizzontali di rinforzo  Punte di vivagno di 
30 mm su un solo lato.  Maglie: 200 x 50 mm; maglie della nervatura (di rinforzo): 
100 x 50 mm (tolleranze in accordo con EN 10223-7).  
Diametro dei fili orizzontale: 5 mm (tolleranze in accordo con ISO 22034-2).  
Diametro dei fili verticale: 4 mm (tolleranze in accordo con ISO 22034-2).  
Larghezza pannelli: 2000 mm.  
Quantità minima di PVC: 200 micron.  
Colori RAL: verde 6005.  

1.2 PALI
Palo di sezione circolare, zincato e rivestito in poliestere.  
Rivestimento di zinco: 100 g/m2 min.
Rivestimento di poliestere: 60 micron.
Sezione 48x1.25 mm, con spessori variabili in funzione dell’altezza. 
Cappuccio in plastica incluso.
Colore: Verde RAL 6005.  

1.3 COLLARI
Collari di fissaggio pannelli - pali in acciaio zincati e successivamente rivestiti in 
poliestere.
Il collare comprende due viti, rondelle e dadi per il fissaggio del sistema al 
pannello.
Colore Verde ral 6005.
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