
COMPATIBILITÀ

TJEP CN-80,  CN-90,  CN 57,  CN 70,  CN 100 EPAL,  PC-90 Excellent,  PC 65,  PC 66,  PC 90 HP,  PC 90,  TS 65P

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

CHIODI RING CN, TESTA TONDA

Dimensione Art no. Pz./box Box/pallet

CN 25/50 836250 9.000 42

CN 25/55 836255 9.000 42

CN 25/65 836265 7.200 40

CN 28/70 836270 6.000 40

CN 28/75 836275 4.500 42

CN 28/80 836280 4.500 42

CN 31/90 836292 4.000 42

CN 25/50 836550 9.000 42

CN 25/55 836555 9.000 42

CN 25/60 836560 9.000 42

CN 25/64 836564 7.200 40

CN 25/68 836568 6.000 42

CN 28/80 836580 4.500 42

CN 31/90 836590 4.000 42

CN 38/110 836510 1.440 60

CN 38/130* 836530 1.440 60

CN 25/50 836050 9.000 42

CN 25/65 836065 7.200 40

CN 25/75 836075 6.000 42

CN 31/90 836090 4.000 42

*Non certificati CE

CHIODI ELICA CN, TESTA TONDA

Dimensione Art no. Pz./box Box/pallet

CN 28/80 836281 4.500 42

CN 28/85 836285 4.500 42

CN 31/90 836293 4.000 42

CHIODI RING CN, TESTA BOMBATA

Dimensione Art no. Pz./box Box/pallet

CN 25/50* 836350 9.000 40

CN 25/55* 836355 7.200 40

*Inox A2

CHIODI TJEP CN, 15°

Sempre in pronta consegna ca. 50

dimensioni di chiodi CN

Diametro 2,1 - 3,4 mm / Lunghezza 30 - 90 mm

Tutti chiodi TJEP per strutture portanti sono marcati CE, 
in conformità alla EN 14592 / EUROCODE 5.

 LUCIDO  ZINCATURA ELT., 12µ+  HDG  INOX A4

SPECIFICHE

Art no. 100245

EAN no. 5702551002452

Lunghezza punte 15 - 40 mm

Dimensioni (L×W×H) 327 × 130 × 385 mm

Peso 3,80 kg

2 1 1

ACCESSORI

Descrizione Art no.

TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione 100853

TJEP cartuccia gas all-season, 165 mm, fascia rossa 100856

Set guarnizioni 871092

Assieme martello pistone 875754

Long magazine, complete 878165

Vedi ulteriori accessori a pag. 83

UTILIZZABILE PER
Cemento, Guide in acciaio per cartongesso.

TJEP CP-40 GAS 3G

1 Regolazione profondità sparo

2 Braccio di appoggio

3 Impugnatura anti scivolo

4 Protezione in gomma
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L: 15 - 40 mm
Ø: 2,6 - 3,0 mm

Punte cemento CPX, pag. 51

COMPATIBILITÀ

TJEP CP-40 GAS,  CP-40 GAS 2G,  CP-40 GAS 3G,  CP-40

Altre marche: vedi la tabella comparativa a pag. 107

PUNTE CEMENTO CPX, TESTA TONDA

Dimensione Art no. Pz./box Box/conf.

CPX 26/16* 839216 500 10

CPX 26/20* 839219 500 10

CPX 26/25* 839224 500 10

CPX 26/30* 839229 500 10

CPX 26/35* 839234 500 10

CPX 26/40* 839239 500 10

*Approvati al test di resitenza al fuoco

PUNTE ACCIAIO/CEMENTO CPX, TESTA TONDA

Dimensione Art no. Pz./box Box/conf.

CPX 30/15* 839215 500 10

CPX 30/20* 839220 500 10

CPX 30/25* 839225 500 10

CPX 30/30* 839230 500 10

CPX 30/35* 839235 500 10

*Approvati al test di resitenza al fuoco

TJEP PUNTE CEMENTO CPX, 0°

N O V I T A ’

Efficace per il fissaggio nel cemento!

SETTORE FASTENING

6968




